Les PLUS de la gamme

m Hautes performances en chauffage
Des COP jusqu'a 5,61 et des SCOP a 5,3
(Modeéle Prestige)

m Large choix d'unités intérieures design
Gamme design Artcool, muraux WiFi
et Standard [J

= Design harmonieux et élégant ' e
Facilité d'intégration dans l'intérieur de v
['utilisateur final : Y Y -

m Environnement sain
Filtration Dual, loniser, Nettoyage automatique.

m Installation simple et rapide

u Economies d'énergie
Technologie Inverter, fonction Active Energy
Control et Energy Display

INVERTER

COMPRESSOR
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| WARRANTY




Design et compact

La facade compacte et raffinée avec
effet miroir et l'affichage lumineux
intégré au panneau indiquant

la température et la consommation en
font un objet High tech et esthétique.

Maitrise des consommations

Grace a la technologie Inverter et a
la fonction Active Energy Control qui
ajuste rapidement la consommation 80%
énergétique en fonction des différents
besoins en froid, les consommations
sont contrélées augmentant les
économies dénergie.

Air pur et confort maximal

60%

Le filtre Microprotection permet de retenir
les substances nocives microscopiques,
y compris les pollens et poussieres fines
ainsi que tous les éléments allergénes pour
un intérieur sain.




MURAL

PRESTIGE

Smart Inverter

Le mural Prestige LG est l'une des solutions les plus completes

enchauffageetclimatisation,graceauneexceptionnelleefficacité

énergétique en chaud et a son silence de fonctionnement.




Performances élevées en chauffage

Grace a la technologie LG, en
consommant TkW, le Prestige restitue
plus de 5kW en chaud.

Résultat : plus de 80% déconomies
par rapport aux appareils de chauffage
électrique.

Ultra-silencieux

Grace a une technologie de pointe
développée sur les moteurs de
ventilation BLDC et sur les ventilateurs
skew fan, le Prestige LG fonctionne
a de bas niveaux sonores (17 dBA en
mode nuit).

loniseur Plasmaster Plus

Plus de 3 millions d'ions Plasmaster
purifient l'air en rendant inactives
les bactéries aériennes et en éliminant
les virus, germes et mauvaises odeurs
présentes dans lenvironnement.




MURAL

PRESTIGE

Smart Inverter

R410A

Unité intérieure
Puissance restituée Froid
Chaud +7°C
Chaud -7°C
Puissance absorbée Froid
Chaud +7°C
EER
SEER
P design F
CcoP
S.CO.P
P design C
Classe énergétique

Conso énergétique annuelle
Pression sonore (1m)

Puissance sonore
Débit d'air

Déshumidification
Intensité absorbée

Intensité démarrage

Alimentation

Disjoncteur
Cabled'alimentation électrique
Cable de raccordement UI-UE
Dimensions (LxHxP

Poids net

Unité extérieure

Plage de fonctionnement Froid
Chaud

Pression sonore Froid
Chaud

Puissance sonore Froid

Débit d'air

Longueurs frigorifiques UE-UI

Dénivelé UE-UI

Active
Energy
Control

P lonizer Plus
TELECOMMANDE Plasmaster

INCLUSE
(Réf.: PQWRHQOFDB)

Min./Nom./Max W
Min./Nom./Max W
Nom. W
Nom. W
Nom. W

kW

kW

kWh
kWh
MN/PV/MV/GV_dBA
PV/MV/GV dBA
GV dBA

MN/PV/MV/GV m3/h

Max m%h
PV/MV/GV m*h
/h
Nom./Max. A
Nom./Max. A
Nom. A
Nom. A
2/V/Hz

°CBH
dBA
dBA

m
m
Max m

Flux
4 directions

Jet Cool

=

Filtre Dual ~ Auto
Protection  Nettoyant

Embedded Smart
Wi-Fi

Diagnosis

Installation  Gold Fin™

Silence facile

Raccords frigorifiques

Réfrigérant

Type de compresseur
Poids net
Dimensions (LxHxP)

Liquide Extérieur mm
Extérieur pouce
Gaz Extérieur mm
Extérieur pouce
Condensats Extérieur mm
Extérieur pouce
Type
Précharge (7,5m) o
Equivalent CO, du F-GAS t.eq CO,
Complément de charge g/m

kg
mm

et rapide
9k 12k
HO9AP.NSM H12AP.NSM
300 /2500 / 4000 300/ 3500/ 4250
300/ 3200/ 6900 300/4000/ 7320
4300 4700
490 833
593 785
51 4.2
9,4 9,1
2,5 35
5,4 5,1
52 51
3,2 39
A+++ A+++
A+++ A+++
94 135
862 1045
19/29/37/42 19/29/37/42
29/37/42 29/37/42
60 60
400/520/660/744 400/520/660/744
930 930
520/660/860 520/660/860
1,5 1,7
2.5/6 3,9/6
29/3.7 71/74
2.5 3.9
2.9 3.7
1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
16 20
3x2,5 3x2,5
4x1,5 4x1,5
875%x295x235 875x295x235
11 11
HO9AP.U24 H12AP.U24
-10~48 -15-48
-25-24 -25-24
48 48
50 50
65 65
2940 2940
3 3
20 20
10 10
6.35 6.35
(1/4) (1/4)
9.52 12.7
(3/8) (1/2)
21.5 21.5
0.85 0.85
R410A R410A
1150 1200
24 2.51
20 20
Twin Rotary Twin Rotary
43 43
870*655*320 870*655*320

Les protections et sections de cdble sont données d titre indicatif. Elles doivent étre dimensionnées en fonction des paramétres de linstallation, selon la norme NF C15-100. Pour notre politique de perfectionnement constant des produits,
les caractéristiques et les données susmentionnées sont sous réserve de modifications sans obligation de préavis. Les images des produits et accessoires ont une vocation purement indicative,; pour des exigences graphiques, les couleurs des produits
peuvent différer de la réalité. Ces produits contiennent des gaz  effet de serre fluorés.
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